




Панели не могу т быть установлены в 
следующих зонах: на открытом воздухе, в 
помещениях с температурой выше 60 ° С или 
ниже -10 ° С, например, в сауне или 
холодильной камере, на стенах, температура 
контакта которых может быть выше 60 ° С,  
например, камин, печь, радиаторы отопления  
и т. п.,  в плохо вентилируемых помещениях и 
п о м е щ е н и я х  с  а н о м а л ь н о  в ы с о к и м 
содержанием серы.

Поверхность должна быть очищена от пыли и 
жира, чтобы было возможно прочное клеевое 
соединение.

Панели могут быть прикреплены, например, к 
стенам в следующих областях: ванная комната, 
кухня, прачечная, гараж, подвал, спальни, 
г о с т и н ы е ,  о ф и с ы ,  с п о р т и в н ы й  з а л , 
коммерческие помещения, сборные дома, к, 
лодки и т. п.. Панели особенно подходят для 
влажных помещений.

Транспортируйте и кладите панели в 
положение для укладки. Панели необходимо 
уложить на 48 часов в том месте / помещении, 
где они будут установлены. Идеальная 
температура до и во время укладки - примерно 
20 ° С. Перед установкой не подвергайте 
стеновые панели воздействию прямых 
солнечных лучей.

При установке в душе, ванне или других очень 
влажных местах всегда используйте эластичный 
герметик для стыков между панелями и краями 
опорных планок; или между панелями и 
вспомогательными профилями,  чтобы 
обеспечить полную водонепроницаемость 
стыка. Установщик несет единоличную 
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  о б е с п е ч е н и е 
водонепроницаемости каждого соединения.

Расстояние между панелью и землей должно 
оставаться не менее 3 мм.  Для этого 
и с п о л ь з у й т е  л ю б у ю  п р о к л а д к у , 
соответствующей толщины, которую снова 
удалите после затвердевания клея (рисунок 2).

Нанесите соответствующий клей (влагостойкие 
быстросхватывающие клея - жидкие гвозди) на 
расстоянии прибл. 20 см между лслоями на 
обратной стороне панели или на стене 
(рисунок 1). Убедитесь, что края заклеены 
соответствующим клеем.

Убедитесь,  что панели выровнены по 
горизонтали так, чтобы следующий ряд был 
идеально параллелен. Затем герметезируйте 
силиконовым герметиком верхний и нижний 
края. 

Просверлите отверстия для сантехнических 
элементов, а затем заполните  проемы 
эластичным герметиком для швов (рисунок 2).
Затем постучите по всей поверхности 
резиновым молотком через защитный брусок 
(рисунок 3).

Не прикрепляйте тяжелые аксессуары, такие 
как крючки для одежды, светильники, зеркала и 
т. п., Прямо на панели, а просверлите отверстия 
в панелях и используйте соответствующие 
винты и дюбели, чтобы прикрепить аксессуары 
к стене позади (Рисунок 4).

Тщательно очистите панели мягким не 
абразивным числящим средством. Обычно для 
очистки панелей требуется только влажная 
ткань. Не используйте абразивные материалы, 
агрессивные вещества или числящие средства 
на основе хлора. Также нельзя использовать 
растворители.
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